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Dyrektywa LDV 2014/35/UE
Dyrektywa EMC 2014/30/UE

Dyrektywa 2009/125/WE

PN-EN 60598-1:2015-04
PN-EN 60598-2-3:2006+A1:2012
PN-IEC 598-2-1:1994+Ap1:2000

PN-EN 62471: 2010 
PN-EN 55015:2013
PN-EN 61547:2009

Oferowane oprawy oświetleniowe są zgodne z postanowieniami poniższych 
dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 

(ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

oraz spełniają wymagania niżej wymienionych norm zharmonizowanych:

Produkty posiadają certyfikat zgodności z Europejską Dyrektywą 
wydany przez jednostkę certyfikującą

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” Katowice
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Oprawy oświetleniowe wyposażone w najno-
wsze zasilacze firmy Philips. W zależności od 
wymagań klienta występują w wersji podsta-
woweji LiteProg lub w zaawansowanej, pełni 
programowalnej wersji FullProg. Stosowane
zasilacze umożliwiają wysterowanie oprawy
w zakresie mocy 10 - 110 watów.                    . 

 

Układ zasilający
Odpowiednie dobranie radiatora wykonanego 
ze stopu aluminium pozwala na utrzymanie 
temperatury złącza diody na wymaganym po-
ziomie. Właściwa temperatura odpowiada 
między innymi za czas eksploatacji diod i po-
ziom emitowanego strumienia świetlnego. 
 

Radiator

Charakterystyka komponentów LED stosowanych 
w oprawach oświetleniowych firmy Promar

Dzięki zintegrowanej z modułem, wymiennej 
optyce można w łatwy sposób ukierunkować 
emitowany strumień świetlny. Różnorodność 
dostępnych soczewek stwarza duże możliwości 
w stworzeniu kompleksowego i bezpiecznego 
projektu oświetleniowego. Silikonowa uszczelka 
zapewnia diodom stopień ochrony IP67.
 

Układ optyczny
Moduły LED wyposażono w diody Cree XP-G2
o podwyższonej skuteczności świetlnej docho-
dzącej do 160 lm/W. Diody te charakteryzują 
się wysoką energooszczędnością, dużą trwało-
ścią pracy i wysoką zdolnością łączeniową. Dio-
dy dostępne w różnej temperaturze barwowej 
najbliższej wyrażonej w Kelwinach.                   .    
 

Dioda elektroluminescencyjna
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Dostępne funkcje zasilaczy opraw oświetleniowych
z wbudowanym, zintegrowanym modułem LED

Zabezpieczenie termiczne zapobiegające prze-
grzaniu się zasilacza. W przypadku nadmierne-
go wzrostu temperatury funkcja ogranicza prąd 
zasilający oprawę. W krytycznych przypadkach 
oprawa może zostać wyłączona.           .     

 

Driver Temperature Limit (DTL)

Funkcja utrzymania poziomu strumienia świe-
tlnego w czasie, umożliwia utrzymanie intensy-
wności świecenia oprawy na jednakowym po-
ziomie, dzięki czemu zjawisko wygasania źródła
światła jest niezauważalne.                              .    

 

Constant Light Output (CLO) 

Ustawiona wartość czasu pracy oprawy oświetle-
niowej po której przekroczeniu sygnalizowana 
jest konieczność wymiany modułu LED poprzez
trzysekundowe migotanie oprawy podczas jej 
rozruchu.                                                           .

 

Light Source Operating Hours (LSO)

Czas rozświetlania oprawy oświetleniowej, po
którym wartość strumienia świetlnego osiąga
100% zaprogramowanej wartości. Czas rozja-
śniania może wynosić od 0,7 do 30 sekund
dzięki czemu można zapobiec zjawisku nagłe-
go oślepienia podczas włączenia instalacji 
oświetleniowej.                                               .

 

Adjustable Startup Time (AST)

Możliwość ustalenia precyzyjnej wartości prądu 
zasilania diod pozwala na uzyskanie wymaganej 
mocy oprawy w zakresie 10,0 W - 110,0 W.
   

 

Adjustable Output Current (AOC)

Funkcja AmpDim umożliwia sterowanie intensy-
wnością świecenia oprawy w zakresie od 30% do
100% za pomocą zmiany napięcia sieciowego 
w zakresie 170 V do 250 V.                                  .     
 
 

Mains voltage dimming (AmpDim) 

Opcja pozwalająca stworzyć czasowy harmono-
gram sterujący pracą oprawy. Zaletą rozwiązania
jest możliwość ściemniania oprawy w godzinach
nocnych, gdy wymagania dotyczące wartości na-
tężenia oświetlenia lub luminancji zostają obni-
żone.                                    .  
               
 

Dynadimmer 

Digital Addressable Lighting Interface - powsze-
chna opcja sterowania systemami oświetleniowy-
mi za pomocą zewnętrznego urządzenia współ-
pracującego z interfejsem.

 

DALI
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MEDWC-90 T2-LVSM SCL

Wymienne soczewki umożliwiające dobranie optymalnego 
rozwiązania oświetlanego obiektu

   Diody pozwalają na zastosowanie wymiennych soczewek 
kompatybilnych z modułem LED.                                 . 

Silikonowa uszczelka zapewnia ochronę IP67 przed wni-
kaniem ciał stałych i wody dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania 
przesłony szklanej.                                         . 

Optyki umożliwiają kształtowanie bryły fotometrycznej o charakte-
rze obrotowo-symetrycznym, symetrycznym, niesymetrycznym, 
asymetrycznym według indywidualnych potrzeb.                             .

Wiązka świetlna szeroka, pośrednia lub wąska.                                  . 

Soczewki przeznaczone do oświetlenia drogowego i wielu innych 
zastosowań. Możliwość zastosowania innych optyk np. do oświe-
tlenia przejść dla pieszych - na zapytanie.                              . 
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Wydajność energetyczna oświetlenia 
Pojęcie oświetlenia wydajnego energetycznie jest obecnie jednym z najczęściej poruszanych tematów z zakresu efektywnego
gospodarowania energią. Oświetlenie sztuczne stanowi około jednej piątej całej energii elektrycznej zużywanej przez ludzkość. 

Zużycie to można zminimalizować, stosując odpowiednie techniki: 

Z punktu widzenia efektywności energetycznej i ochrony środowiska, średnie obliczone natężenie oświetlenia Eśr wymagane 
dla danej klasy oświetleniowej nie powinno przekraczać wymaganego poziomu Eśr dla instalacji o wyższej klasie oświetlenia. 
W przypadku zastosowania najwyższej klasy oświetleniowej, średnie natężenie oświetlenia nie powinno przekraczać 150% 
wartości wymaganej. Aby poprawnie oszacować korzyści ekonomiczne i biologiczne, wynikające z zastosowania powyższych 
metod, projekt oświetlenia powinien obejmować kalkulację z uwzględnieniem  tzw. wskaźników efektywności energetycznej 
zawarte w normie oświetlenia drogowego PN-EN 13201-5:2015. 

wzrostu skuteczności świetlnej źródeł światła i opraw oświetleniowych, 

stosowania kierunkowości oświetlenia, 

sterowania oświetleniem. 

Projektowanie oświetlenia 
W celu doboru optymalnych produktów firma Promar wykonuje projekty w zakresie
oświetlenia zewnętrznego, dzięki którym można rozważyć wybrane sceny świetlne, 
dobierając ilość, wysokość i rozmieszczenie słupów oświetleniowych tak, aby uzyskać
najlepsze efekty ekonomiczne, przy zachowaniu wszystkich aktualnych norm i wymogów.

Projekt oświetlenia opiera się na współpracy z architektami bądź inwestorem i jest realizo-
wany z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania wspomagającego komputerowe
projektowanie.   

DIALux
Dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji  kadry technicznej oraz współpracy z jedno-
stkami badawczymi firma Promar oferuje wsparcie techniczne na wszystkich etapach pla-
owania i wykonywania oświetlenia. 
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42JK

Ozdobna oprawa oświetleniowa, wyposażona w oprawkę E-27, umożliwiająca łatwy
dostęp i montaż źródła światła typu LED. Korpus wykonany z odlewu aluminium. 
Oprawa posiada wkład szklany występujący w trzech wariantach: przeźroczystym,
mlecznym (opal), oraz bąbelkowym. Występuje w wersji stojącej i wiszącej.  Oprawa 
najlepiej prezentuje się na mocno zdobionych słupach oświetleniowych, przez co 
idealnie nadaje się do zastosowania wokół obiektów historycznych, a także w realiza-
cjach indywidualnych.                                                                                                    . 

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

42JK przeźroczysty
pole nawiewu: 

20,16m  

Hc
D

Wymiary:  

705
420

42JK   42JW   

800
380

PODSTAWOWE WYMIARY

42J opal
pole nawiewu: 

20,16m  

42JW bąbelkowy
pole nawiewu: 

20,16m  

  D  
  H

c
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Kierunek emitowanego światła:
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Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
E-27
- 
- 
-
-
-
symetryczno obrotowy
-

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa stojąca / wisząca
aluminium, szkło / PC
54
01 / 10
przeźroczyste
opal
bąbelkowe
na czopie Ø45
3,0 - 5,0 M.
7,80- 8,20  kg
wg RAL

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
max. 65 W
50 Hz
I 
-

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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46L

Nowoczesna oprawa LED o prostej stylistyce komponującej się z obecnymi zabudo-
waniami i miejscami w których wymagana jest prostota i elegancja.  Występuje 
w wersji stojącej. Oprawa dostępna w trzech wariantach: z kloszem szyszką przeźro-
czystą, półkulą przeźroczystą, oraz półkulą matową.                                                     .                                                            

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

  D  
  H

c

PODSTAWOWE WYMIARY

46LPP
pole nawiewu: 

20,14m  

46LPM
pole nawiewu: 

20,14m  

46LS
pole nawiewu: 

20,16m  

Hc
D

Wymiary:  

785
485

46LPP
46LPM   46LS 

785
485

9
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Latarnia SOK R 4,0m 46LS

Kierunek emitowanego światła:
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Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
1 200 - 13 200 lm
~120 lm/W
>70 , >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa stojąca
aluminium, PC/PMMA
65
10
PC przeźroczyste
PMMA przeźroczyste
PMMA matowe 
na czopie Ø48,3/Ø60,3
3,0 - 5,0 m
5,2 - 6,5 kg
wg RAL

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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823N

Klasyczna oprawa LED nawiązująca wzornictwem do XIX wiecznej oprawy gazowej.
Występuje w wersji stojącej oraz wiszącej. Oprawy te znajdują zastosowanie w oświe-
tleniu terenów historycznych, rynków i starówek, kościołów i innych obiektów nale-
żących pod nadzór konserwatora zabytków. Otwierany dach umożliwia łatwy dostęp
do wnętrza oprawy. Zalecana wysokość montażu od 3,0 do 5,0 metrów.                                                              

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

823 N 823 NW
pole nawiewu: 

20,12m  
pole nawiewu: 

20,10m  

  D  
  H

c

PODSTAWOWE WYMIARY

Hc
D

Wymiary:  

860
380

823N   823NW

545
380
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Latarnia E 4,0m 823N

1m

2m

3m

4m

5m

0m

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
950 - 10 450 lm
~95 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa stojąca / wisząca
aluminium, PC
65
10
PC przeźroczyste
PC matowe
szkło hartowane
na czopie Ø45
3,0 - 5,0 m
10,9 - 12,7 kg
wg RAL

Kierunek emitowanego światła:

30°

60°

80°
90°

100°

UH

UL
BVH

BH

BM

BL

FVH

FH

FM

FL
30°

60°

80°
90°
100°

UL

Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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843

Mniejsza wersja oprawy sześciokątnej w prostszej wersji wzorniczej. Nawiązuje wzor-
niczo do XIX wiecznej oprawy gazowej. Występuje w wersji stojącej oraz wiszącej. 
Korpus oprawy wykonany z aluminium, wkłady dostępne z PC oraz szkła hartowa-
nego. Oprawy te znajdują zastosowanie w oświetleniu terenów historycznych, rynków 
i starówek, kościołów i innych obiektów należących pod nadzór konserwatora zaby-
tków. Otwierany dach umożliwia łatwy dostęp do wnętrza oprawy. Zalecana wyso-
kość montażu od 3,0 do 5,0 metrów.                                                                              .                                                              

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

843 843W
pole nawiewu: 

20,17m  
pole nawiewu: 

20,16m  

  D  
  H

c

PODSTAWOWE WYMIARY

Hc
D

Wymiary:  

895
415

843   843W

700
415
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0m

1m

2m

3m

4m

Latarnia S2 KL 2,95m 843

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
750 - 8 250 lm
75 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa stojąca / wisząca
aluminium, PC
65
10
PC przeźroczyste
PC matowe
szkło hartowane
na czopie Ø45
3,0 - 5,0 m
8,6 - 10,0 kg
wg RAL

Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

Kierunek emitowanego światła:

30°

60°

80°
90°

100°

UH

UL
BVH

BH

BM

BL

FVH

FH

FM

FL
30°

60°

80°
90°
100°

UL

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY

848 848W
pole nawiewu: 

20,17m  
pole nawiewu: 

20,16m  

  D  
  H

c

Mniejsza wersja oprawy sześciokątnej z koronkami nadającymi jej historyczny wygląd. 
Nawiązuje wzorniczo do XIX wiecznej oprawy gazowej. Występuje w wersji stojącej 
oraz wiszącej. Korpus oprawy wykonany z aluminium, wkłady dostępne z PC oraz szkła
hartowanego. Oprawy te znajdują zastosowanie w oświetleniu terenów historycznych, 
rynków i starówek, kościołów i innych obiektów należących pod nadzór konserwatora
zabytków. Otwierany dach umożliwia łatwy dostęp do wnętrza oprawy. Zalecana wy-
sokość montażu od 3,0 do 5,0 metrów.                                                                           .                                                              

Hc
D

Wymiary:  

895
430

848  848W

700
430

848



16Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

Kierunek emitowanego światła:

30°

60°

80°
90°

100°

UH

UL
BVH

BH

BM

BL

FVH

FH

FM

FL
30°

60°

80°
90°
100°

UL

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
750 - 8 250 lm
75 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa stojąca / wisząca
aluminium, PC
65
10
PC przeźroczyste
PC matowe
szkło hartowane
na czopie Ø45
3,0 - 5,0 m
8,9 - 10,4 kg
wg RAL

0m

1m

2m

3m

4m

5m

Latarnia S2 M 5,0m WC2/2 848W

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .

PRZYKŁAD
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844

844 844W
pole nawiewu: 

20,12m  
pole nawiewu: 

20,10m  

  D  
  H

c

Hc
D

Wymiary:  

1020
490

844   844W

660
490

Większa wersja oprawy sześciokątnej w prostszej wersji wzorniczej. Nawiązuje wyglą-
dem do XIX wiecznej oprawy gazowej. Występuje w wersji stojącej oraz wiszącej. 
Korpus oprawy wykonany z aluminium, wkłady dostępne z PC oraz szkła hartowa-
nego. Oprawy te znajdują zastosowanie w oświetleniu terenów historycznych, rynków 
i starówek, kościołów i innych obiektów należących pod nadzór konserwatora zaby-
tków. Otwierany dach umożliwia łatwy dostęp do wnętrza oprawy. Zalecana wyso-
kość montażu od 4,0 do 7,0 metrów.                                                                              .                                                              

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY
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0m

1m

2m

3m

4m

Latarnia SOK ML 3,20m 844

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
950 - 10 450 lm
~95 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa stojąca / wisząca
aluminium, PC
65
10
PC przeźroczyste
PC matowe
szkło hartowane
na czopie Ø45
4,0 - 7,0 m
9,6 - 13,6 kg
wg RAL

Kierunek emitowanego światła:

30°

60°

80°
90°

100°

UH

UL
BVH

BH

BM

BL

FVH

FH

FM

FL
30°

60°

80°
90°
100°

UL

Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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849

pole nawiewu: 
20,12m  

pole nawiewu: 
20,10m  

  D  
  H

c

Hc
D

Wymiary:  

1020
505

849   849W

660
505

849 849W

Większa wersja oprawy sześciokątnej z koronkami nadającymi jej historyczny wygląd. 
Nawiązuje wzorniczo do XIX wiecznej oprawy gazowej. Występuje w wersji stojącej 
oraz wiszącej. Korpus oprawy wykonany z aluminium, wkłady dostępne z PC oraz szkła
hartowanego. Oprawy te znajdują zastosowanie w oświetleniu terenów historycznych, 
rynków i starówek, kościołów i innych obiektów należących pod nadzór konserwatora
zabytków. Otwierany dach umożliwia łatwy dostęp do wnętrza oprawy. Zalecana wy-
sokość montażu od 4,0 do 7,0 metrów.                                                                           .                                                              

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY
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0m

1m

2m

3m

4m

Latarnia SOK KZ 2,46m 849

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
950 - 10 450 lm
~95 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa stojąca / wisząca
aluminium, PC
65
10
PC przeźroczyste
PC matowe
szkło hartowane
na czopie Ø45
4,0 - 7,0 m
10,0 - 13,9 kg
wg RAL

Kierunek emitowanego światła:

30°

60°

80°
90°

100°

UH

UL
BVH

BH

BM

BL

FVH

FH

FM

FL
30°

60°

80°
90°
100°

UL

Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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862

Dekoracyjna oprawa historyczna z okrągłym, przeźroczystym kloszem, charakteryzu-
jąca się wysoką skutecznością świetlną. Oprawa przeznaczona do oświetlania staró-
wek, parków, placów i skwerów.  Występuje w wersji stojącej. Średnica montażowa 
czopa Ø60 mm. Zalecana wysokość montażu od 3,0 do 6,0 metrów.                           .                                                            

  D  
  H

c

862
pole nawiewu: 

20,28m  

Hc
D

Wymiary:  862

1105
515

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY
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0m
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3m

4m

Latarnia SOK GL 2,65m P-76 862

Kierunek emitowanego światła:

Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

typ
materiał
stopień IP
stopień IK
dostępne wkłady
montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa stojąca 
aluminium, PMMA
65
08
przeźroczyste
na czopie Ø60
3,0 - 6,0 m
13,5 - 14,8 kg
wg RAL

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
1 200 - 13 200 lm
~120 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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864SL

Nowoczesna oprawa wyposażona w moduł LED charakteryzująca się smukłą sylwetką
i eleganckim wyglądem. Oprawa dostępna w trzech wariantach: z kloszem szyszką 
przeźroczystą, półkulą przeźroczystą, oraz półkulą matową. Zalecana wysokość mon-
tażu od 4,0 do 6,0 metrów.                                                                                            .                                                

  D  
  H

c

864SLPP
pole nawiewu: 

20,19m  

864SLPM
pole nawiewu: 

20,19m  

864SLS
pole nawiewu: 

20,21m  

Hc
D

Wymiary:  

1040
550

46LPP
46LPM   46LS 

1040
550

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY
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0m
Latarnia D2D1 3,5m 864SLS

1m

2m

3m

4m

5m

Kierunek emitowanego światła:

30°

60°

80°
90°

100°

UH
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BH

BM

BL

FVH

FH

FM

FL
30°

60°

80°
90°
100°

UL

Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
1 200 - 13 200 lm
~120 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa stojąca
aluminium, PC/PMMA
65
10
PC przeźroczyste
PMMA przeźroczyste
PMMA matowe 
na czopie Ø48,3/Ø60,3
4,0 - 6,0 m
9,0 - 10,3 kg
wg RAL

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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875

Nowoczesna oprawa oświetleniowa o prostej budowie, pozwalająca na zastosowanie 
lampy LED wyposażonej w trzonek E-27. Występuje w wersji z kloszem PMMA prze-
źroczystym i mlecznym (opal). Doskonale nadaje sie do oświetlenia parków, placów,
parkingów gdzie wymagany jest symetryczno obrotowy charakter rozsyłu światła. 
Proponowana wysokość montażu od 3,0 do 6,0 metrów.                                              .                                                              

875P 875M
pole nawiewu: 

20,08m  
pole nawiewu: 

20,08m  

  D  

  H
c

Hc
D

Wymiary:  

475
600

875P   875M

475
600

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY
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0m
Latarnia Ø90 4,0m 875M

1m

2m

3m

4m

5mSposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

czop

wkręty
dociskowe

Kierunek emitowanego światła:

30°

60°

80°
90°

100°

UH

UL
BVH

BH

BM

BL

FVH

FH

FM

FL
30°

60°

80°
90°
100°

UL

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
E-27
- 
- 
-
-
-
symetryczno obrotowy
-

typ
materiał
stopień IP
stopień IK
dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa stojąca 
aluminium, PMMA
54
10
przeźroczyste
opal
na czopie Ø45
3,0 - 6,0 m
2,6 kg
wg RAL

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 65 W
50 Hz
I 
-

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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46

Nowoczesna oprawa dekoracyjna LED wykonana ze stopów aluminium. Występuje 
w trzech wersjach: z kloszem półkulistym przeźroczystym, kloszem półkulistym ma-
towym, oraz kloszem przeźroczystym w kształcie szyszki ryflowanej. Płynna regulacja
mocy pozwala na dostosowanie odpowiedniej, wymaganej wartości strumienia świe-
tlnego. Dostępność różnych optyk pozwala na szeroki zakres zastosowania oprawy. 
Zalecana wysokość montażu od 4,0 do 8,0 metrów.                                                     .                                                             

46PP
pole nawiewu: 

20,11m  

46PM
pole nawiewu: 

20,11m  

46S
pole nawiewu: 

20,13m  

Hc
D

Wymiary:  

520
480

46PP
46PM   46S 

630
480

  D  

  H
c

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY
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Latarnia E 6,0m WC2/1 46S

Kierunek emitowanego światła:
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FL
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60°
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UL

Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

czop

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
1 300 - 14 300 lm
~130 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa wisząca
aluminium, PC/PMMA
65
10
szyszka ryflowana
półkula przeźroczysta
półkula matowa
na wysięgniku Ø46
4,0 - 8,0 m
7,5 - 8,8 kg
wg RAL

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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47
  D  

  H
c

47PP
pole nawiewu: 

20,09m  

47PM
pole nawiewu: 

20,09m  

47S
pole nawiewu: 

20,11m  

Hc
D

Wymiary:  

460
460

47PP
47PM   47S 

570
460

Nowoczesna oprawa dekoracyjna LED wykonana ze stopów aluminium. Występuje 
w trzech wersjach: z kloszem półkulistym przeźroczystym, kloszem półkulistym ma-
towym, oraz kloszem przeźroczystym w kształcie szyszki ryflowanej. Płynna regulacja
mocy pozwala na dostosowanie odpowiedniej, wymaganej wartości strumienia świe-
tlnego. Dostępność różnych optyk pozwala na szeroki zakres zastosowania oprawy. 
Zalecana wysokość montażu od 4,0 do 8,0 metrów.                                                     .                                                             

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY
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Latarnia E 5,0m WC2/2 47S

Kierunek emitowanego światła:
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Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

czop

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
1 300 - 14 300 lm
~130 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa wisząca
aluminium, PC/PMMA
65
10
szyszka ryflowana
półkula przeźroczysta
półkula matowa
na wysięgniku Ø46
4,0 - 8,0 m
6,6 - 7,9 kg
wg RAL

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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47K
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47KPP
pole nawiewu: 

20,09m  

47KPM
pole nawiewu: 

20,09m  

47KS
pole nawiewu: 

20,11m  

Hc
D

Wymiary:  

410
460

47KPP
47KPM   47KS 

520
460

Nowoczesna oprawa dekoracyjna LED wykonana ze stopów aluminium. Występuje 
w trzech wersjach: z kloszem półkulistym przeźroczystym, kloszem półkulistym ma-
towym, oraz kloszem przeźroczystym w kształcie szyszki ryflowanej. Płynna regulacja
mocy pozwala na dostosowanie odpowiedniej, wymaganej wartości strumienia świe-
tlnego. Dostępność różnych optyk pozwala na szeroki zakres zastosowania oprawy. 
Zalecana wysokość montażu od 4,0 do 8,0 metrów.                                                     .                                                             

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY
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Kierunek emitowanego światła:
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Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

czop

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
1 300 - 14 300 lm
~130 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa wisząca
aluminium, PC/PMMA
65
10
szyszka ryflowana
półkula przeźroczysta
półkula matowa
na wysięgniku Ø46
4,0 - 8,0 m
4,4 - 5,7 kg
wg RAL

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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48

Najmniejsza wersja dekoracyjnej oprawy wyposażonej w porcelanową oprawkę E-27.
Rozwiązanie to pozwala na łatwe zainstalowanie profesjonalnego źródła LED o zróż-
nicowanych parametrach technicznych. Rodzaj rozsyłu światła sprawia, że oprawa znaj-
duje zastosowanie na wielu obszarach. Zalecana wysokość montażu od 3,0 do 5,0 
metrów.                                                                                                                             .                                                         
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Wymiary:  48

490
420

48
pole nawiewu: 

20,10m  

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY
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Kierunek emitowanego światła:
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Sposób montażu:

Latarnia F4 4,1m WC2/1 48

0m

1m

2m

3m

4m

5m

oprawa 
oświetleniowa

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

czop

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
E-27
- 
- 
-
-
-
symetryczno obrotowy
-

typ
materiał
stopień IP
stopień IK
dostępne wkłady
montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa stojąca 
aluminium, PC
65
10
szyszka ryflowana 
na wysięgniku Ø46
3,0 - 5,0 m
5,0 kg
wg RAL

Parametry elektryczne:

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

230 V, AC
10 W - 65 W
50 Hz
I 
-
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850PP
pole nawiewu: 

20,13m  

850PM
pole nawiewu: 

20,13m  

850S
pole nawiewu: 

20,15m  

Hc
D

Wymiary:  

615
450

850PP
850PM   850S 

725
450

Nowoczesna oprawa dekoracyjna LED wykonana ze stopów aluminium. Występuje 
w trzech wersjach: z kloszem półkulistym przeźroczystym, kloszem półkulistym ma-
towym, oraz kloszem przeźroczystym w kształcie szyszki ryflowanej. Płynna regulacja
mocy pozwala na dostosowanie odpowiedniej, wymaganej wartości strumienia świe-
tlnego. Dostępność różnych optyk pozwala na szeroki zakres zastosowania oprawy. 
Zalecana wysokość montażu od 5,0 do 10,0 metrów.                                                   .                                                             

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY
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Latarnia C 6,0m WS1/1 850S 

Kierunek emitowanego światła:
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Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

czop

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
1 300 - 14 300 lm
~130 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa wisząca
aluminium, PC/PMMA
65
10
szyszka ryflowana
półkula przeźroczysta
półkula matowa
na wysięgniku Ø46
5,0 - 10,0 m
9,0 - 10,3 kg
wg RAL

0m

1m

2m

3m

4m

5m

6m

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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855
pole nawiewu: 

20,07m  

Hc
D

Wymiary:  855

240
615

Ledowa oprawa oświetleniowa o nowoczesnym wyglądzie, charakteryzująca się 
największymi wartościami skuteczności świetlnej dochodzącej do 140 lm/W.
Dostępność różnych optyk pozwala na szeroki zakres zastosowania oprawy. 
Zalecana wysokość montażu od 4,0 do 7,0 metrów.                                                     .                                                             

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY
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Latarnia Eb 4,0m WC1C 855

Kierunek emitowanego światła:
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Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

czop

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
1 400 - 15 400 lm
~140 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK
montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa wisząca
aluminium
65
10
na wysięgniku Ø46
4,0 - 7,0 m
5,7 - 7,0 kg
wg RAL

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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858

Oprawa LED w nowoczesnej formie, wykonana z najwyższej jakości komponentów. 
Dostępność różnych kloszy oraz soczewek pozwala na szerokie zastosowanie oprawy
w projektach oświetlenia zewnętrznego. Oprawa przeznaczona do oświetlenia ulic, 
terenów miejskich, placów i parkingów. Zalecana wysokość montażu od 4,0 do 8,0m.

858
pole nawiewu: 

20,06m  

858PP
pole nawiewu: 

20,10m  

858S 
pole nawiewu: 

20,12m  
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DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY
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Kierunek emitowanego światła:
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Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

czop

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
1 300 - 14 300 lm
~130 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa wisząca
aluminium, PC/PMMA
65
10
szyszka ryflowana
półkula przeźroczysta
półkula matowa
na wysięgniku Ø46
4,0 - 8,0 m
6,5 - 8,3 kg
wg RAL

4m

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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Oprawa LED w nowoczesnej formie, występująca w dwóch wielkościach MAXI i MIDI. 
Dostępność różnych kloszy oraz soczewek pozwala na szerokie zastosowanie oprawy
w projektach oświetlenia zewnętrznego. Oprawa przeznaczona do oświetlenia ulic, 
terenów miejskich, placów i parkingów. Zalecana wysokość montażu od 4,0 do 8,0m.

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY
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859MAXI

PODSTAWOWE WYMIARY
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Latarnia SOK G 6,0m WC2/2 859S MAXI
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Kierunek emitowanego światła:
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Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

czop

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
1 300 - 14 300 lm
~130 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa wisząca
aluminium, PC/PMMA
65
10
szyszka ryflowana
półkula przeźroczysta
półkula matowa
na wysięgniku Ø46
4,0 - 8,0 m
9,1 - 10,4 kg
wg RAL

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .

PRZYKŁAD
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Wymiary:  

475
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Oprawa LED w nowoczesnej formie, występująca w dwóch wielkościach MAXI i MIDI. 
Dostępność różnych kloszy oraz soczewek pozwala na szerokie zastosowanie oprawy
w projektach oświetlenia zewnętrznego. Oprawa przeznaczona do oświetlenia ulic, 
terenów miejskich, placów i parkingów. Zalecana wysokość montażu od 3,0 do 5,0m.

859MIDI

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY

PODSTAWOWE WYMIARY
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Sposób montażu:

oprawa 
oświetleniowa

wkręty
dociskowe

śruba
zabezpieczająca

czop

źródło światła
strumień świetlny Φ
skuteczność świetlna η
wskaźnik oddawania barw CRI (Ra)
temperatura barwowa najbliższa CCT
utrzymanie strumienia świetlnego L80B10
dostępne rozsyły
grupa ryzyka oprawy

Parametry świetlne:
dioda LED Cree XP-G2
1 300 - 14 300 lm
~130 lm/W
>70, >80
3000 K, 4000 K
100 000 h (530 mA, Tc=70°C)

wg specyfikacji (str. 5)
RG1 / RG2

typ
materiał
stopień IP
stopień IK

dostępne wkłady

montaż
zalecana wysokość montażu
waga
kolor

Dane techniczne:
oprawa wisząca
aluminium, PC/PMMA
65
10
szyszka ryflowana
półkula przeźroczysta
półkula matowa
na wysięgniku Ø46
3,0 - 5,0 m
9,5 - 10,8 kg
wg RAL

znamionowe napięcie zasilania UN

moc oprawy P
częstotliwość znamionowa fN

klasa ochrony przeciwporażeniowej
sterowanie mocy 

Parametry elektryczne:
230 V, AC
10 W - 110 W
50 Hz
I lub II
opcjonalnie (str. 4)

Firma Promar zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Z powodu ciągłe-
go rozwoju technologii LED niektóre dane mogą być nieaktualne. W celu uzyskania najnowszych 
danych należy skontaktować się z producentem.                                                                             .
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Oprawa 42JK Oprawa 47

Oprawa 855



4833

Oprawa 859PM MAXI Oprawa 823N

Oprawa 859S MAXI
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Oprawa 862 Oprawa 850 Cu
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Oprawa 850 Oprawa 864LS
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Oprawa 870 Oprawa 859PM MIDI

Oprawa 46PM
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Oprawa 48 Oprawa 859S MIDI



PRODUKCJA I SPRZEDAŻ

PROMAR Lighting Sp. z o.o.
                    44-210 Rybnik

ul. Gruntowa 114
biuro@promarlighting.pl 
www.promarlighting.pl
                        

gsm:  +48 605 769 585
+48 533 400 463
+48 517 801 965

tel:      +48 32 4237111          

www.promarlighting.pl


